iel mehr auch im @"\Nebshop: www.hth-hannover24.de
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B3N YTH Auslegungshilfe fiir gewerbliche Kiichenabluft

"‘ in Zusammenarbeit mit Helios Ventilatoren

HTH INFO:
In diesem Leitfaden geben wir IThnen wichtige Tipps und Basis- In der Baugenehmigung Ihrer Gaststatte
wissen zu Abluftanlagen fiir fetthaltige Luft an die Hand. finden  Sie wichtige Anforderungen
an die Be- und/oder Entliiftung Ihres
. ] Gewerbeobjektes. Sie gibt oft Auskunft,
Gesetzliche Grundlagen: ob eine einfache Liiftungsanlage
Liftungsanlagen fiir gewerbliche Kiichen mit einer Anschluss- fur den Gastraum und eine kleine
leistung ab 25kW Kiichen und ihre Komponenten sind in der DIN Abzugsanlage fir die Kiche ausreicht,
EN 16282 (friiher 18869) sowie in der VDI 2052 geregelt. Alle gdBﬂeiﬁ'; g‘g’rﬂzﬁfﬁge&"j\i fbiﬁ?&rﬁg"gsg;
Anlagen. fir ge\./.verbllche Kiichen smd im Rahmfen der Bau- Abluft gefordert sind. Finden Sie keine
genehmigung fiir den Gewerbebetrieb genehmigungs- und ausreichenden Angaben, fragen Sie bitte
abnahmepflichtig und miissen nach Inbetriebnahme regelmaBig vor der Planung bei Ihrer Baubehdrde

inspiziert und gewartet werden. nach, hier hilft man Ihnen gerne weiter.

Beachten Sie:

Fir Gaststatten sind oft Zu- und Abluftanlagen gefordert. Die Kiichenabluft ist rechnerisch Teil der
Abluftanlage der kompletten Nutzungseinheit. Fiir die in der Kiiche abge-saugte Luftmenge wird entweder der
Nutzungseinheit aufbereitete Frischluft zugefiihrt und strémt von dort in den Kiichenbereich oder die Kiiche
wird durch eine eigene Zuluftanlage versorgt. Das muss in jedem Fall unter Beriicksichtigung hygienischer
Aspekte erfolgen. Luft aus hygienisch bedenklichen Bereichen darf niemals in die Kiiche Giberstrémen.

Bevor die Planung starten kann, miissen die Rahmenbedingungen fir die Anlage geklart werden. Wichtige An-
gaben gibt Thnen die Baugenehmigung und ein erstes Gesprach mit IThrem Bezirkskaminkehrer. Dieser wird die
fertiggestellte Anlage in der Regel abnehmen und muss von Anfang an in die Planung mit einbezogen werden.
Diese Planungshilfe unterstiitzt Sie aktiv bei Ihren Gesprachen. Wir zeigen Ihnen eine sinnvolle Vorauswahl an
Produkten fir Ihr Projekt und im Besprechungsleitfaden kdnnen Sie die Ergebnisse aller Vorgesprache und der
Auslegung schriftlich festhalten. Weitere Dimensionierungshilfen und tausende zusatzliche Produkte finden
Sie online unter www.hth24.de und auf unseren regionalen Seiten.

Aufgaben einer Kiichenabluftanlage:

Die Kiichenabluftanlage muss die beim Kochprozess entstehenden Dampfe aus heiBer Luft, Wasserdampf und
Fett sicher erfassen und aus dem Gebaude ableiten. Sie gewdhrleistet, dass keine zu hohen Schadstoffkonzen-
trationen in der Kiichenluft entstehen und verhindert die Ausbreitung von Geriichen in andere Gebaudeteile.
Kiichenbeliiftung ist auch aktiver Arbeitsschutz. Die Kiichenliiftung sorgt fir ertragliche Arbeitsbedingungen
durch die Abfiihrung von Warme, Feuchte und Luftschadstoffen.

| HTH INFO:

Das Baurecht ist Landersache. Jedes Bundesland veroffentlicht eine eigene Bauordnung und Liftungs-
anlagenrichtlinie. Eine Liftungsanlage muss daher in jedem Bundesland individuell geplant un abgenommen
werden. Dabei sind regionale Auflagen genauso wie das einheitlich geltende europdische Recht,
veréffentlicht in den DIN EN und weitere technische Regeln, wie VDI und VDE sowie die BGR zu beachten.
Neben der Baubehdrde ist der drtliche Kaminkehrer ein wichtiger Ansprechpartner! Er nimmt Ihre Anlage in
den meisten Bundeslandern ab oder informiert Sie tiber anderweitige Regelungen.

T 5 s [



Dimensionierung - ganz einfach

Laftungsanlagen fir fetthaltige Kiichenabluft &
mit einem Luftvolumen ab 4000m3/h miissen
aufgrund der geltenden ERP-Richtlinie mit Ge-
raten zur Warmerlickgewinnung ausgestattet
werden. Die Auslegung dieser Anlagen
erfordert ein hohes MaB3 an Fachwissen und
rechnerische Nachweise und kann daher meist
nicht ohne die Zuarbeit eines Fachplaners
realisiert wer-den.

In dieser Broschiire finden Sie hochwertige
Anlagenkomponenten  fiir ~ Abluftanlagen
bis ca. 3000m?/h.

Alle Komponenten sind auf einander abge-
stimmt und zu passenden Paketen zusammen-
gefasst. Eine Standardkiichenabluftanlage
stellen Sie mit der HTH in 4 einfachen Schritten
zusammen:

L Dimensionierung und Auswahl der Abzugshaube

II. Auswahl des richtigen Helios Abluftventilators fiir Kiichenabluft

III.  Wahl des passenden Luftleitungspakets zum Anschluss der Haube an Ventilator und Fortluft
1v. Zusammenstellung der Fortluftleitung aus Grund- und Erweiterungspaketen

Das aufwendige Vergleichen technischer Daten entfallt durch die Einteilung in die

PaketegréBen S, M, L und XL komplett!

Sie erhalten eine Standardanlage mit einem maximalen Luftvolumen von:

Paket S:
Paket M:
Paket L:
Paket XL:

900 m?3/h bis 1300 m?*/h
1350 m?®/h bis 1950 m*/h
1800 m3/h bis 2400 m*/h
2250 m?/h bis 3050 m*/h

www.hth-hannover24.de a
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Dimensionierung in 4 einfachen Schritten
Die Basis guter Kiichenabluft:

Die richtige Dimensionierung der Ablufthaube ist
Basis fiir eine gut funktionierende Kiichenabluftanlage.
Die Haube muss die aufsteigenden Kochdiinste sicher
erfassen und ableiten. Um dies zu gewahrleisten gibt es
Normen, die den Aufbau von Dunstabzugshauben fir
gewerbliche Kiichen regeln. Alle HTH Kichenabluft-
hauben entsprechen der neuesten DIN EN 16282 - 2. In
allen HTH Dunstabzugshauben sind gepriifte Flamm-
schutzfilter nach Bauart A verbaut, die firr den Einsatz
der Hauben (ber wdrmeabgebenden Kochgerdten
zwingend vorgeschrieben sind.

Die HaubengrdBe richtet sich nach der GroBe der abzu-

saugenden Kochfldche. Nach VDI 2052 - 2017 und
DIN EN 16282 - 2 muss die Innenkante der Haube mit

|/ A der AuBenkante des Kochblocks einen Winkel von
mindestens 15° ergeben. Der Mindestiiberstand ist mit
/ 1 / 30cm vorgeschrieben. Sind Gerdte mit frontseitiger Tur
/ / wie z.B. Backofen verbaut, erhoht sich der Mindest-
/ iber-stand an der Tirseite auf 60cm. Es ergeben sich
folgende Uberstande:
/
Innenkante
/ sammelime Abstand vorgeschriebener
/ OK Kiichenblock zu Mindestiiberstand
/ UK Haube: innen / auBen
/ 100cm -110cm 30cm / 35cm
Vs g 120cm - 130cm 35cm / 40cm
/ g 140cm - 150cm 40cm / 45cm
| o - 160cm - 170cm 45cm / 50cm
FI 180cm 50cm / 50cm
/ =] >
/ SchlieBt der Kochblock an einer oder mehreren Seiten

an eine Wand an, ist hier fir diese Seiten kein Uber-
stand einzurechnen.

Verwenden Sie zu korrekten Auslegung die Rechenhilfe
im Besprechungsleitfaden am Ende der Broschiire.

II Das Herz der Anlage:
\ Passend zu der von Ihnen ausgewdhlten Haube in der GréBe

S, M, L oder XL haben wir abgestimmte Ventilator- und Zube-
horpakete geschniirt. Wahlen Sie zu Ihrer Haube in der GréBe
S ein passendes Ventilatorpaket in S. Der Abluftventilator ist
das Herzstiick der Anlage, er muss nicht nur die ausreichen-
de Menge belastete Abluft férdern konnen, sondern auch
) | ausreichend Druck aufbauen, um die Widerstander der Fett-

o fangfilter und des gesamten Abluftstranges zu kompen-
sieren. Wir haben in dieser Broschiire Markenventilatoren von
Helios ausgewdhlt. Sie sind speziell fiir fetthaltige Luft
entwickelt und zugelassen. Der Motor dieser Gerate liegt wie

o in der VDI 2052 gefordert nicht im Luftstrom.
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Dimensionierung in 4 einfachen Schritten

Die richtige Verbindung:

Die Wahl der richtigen Verbindungsleitung zwischen Abzugs I@
haube und Ventilator hangt von den drtlichen Gegebenheiten
ab. Unsere Grund- und Erweiterungspakete Kanal beinhal-ten
speziell abgedichtete, rechteckige Kanalteile. Mit Ihnen
setzen Sie Standardanwendungen schnell und kosten-
sparend um. Eine Vielzahl an weiteren Leitungssystemen
finden Sie online.

Tipp: Die HTH ist einer der groBten Hersteller fiir Luft-
leitungssysteme im europdischen Raum. Wir fertigen auf
Wunsch Sonderteile aus allen gangigen Materialien in rund
und eckig.

Fortluft ist nicht gleich Fortluft @
Spechen Sie mit Ihrem Bezirkskaminkehrer {ber die For /
luftfithrung und die benétigte Leitungsart. In der Regel muss
diese Leitung tiber Dach ins Freie gefiihrt werden. Dies kann
im Gebdude durch einen entsprechend verkleideten Schacht
erfolgen. Wichtig ist der Einbau einer fettdichten Leitung und
natlrlich die Beachtung der Brandschutzauflagen. In den
meisten Gebduden gibt es keine ausreichenden Abluftschéch-
te. Die Fortluft von Kiichen wird daher meist an der
AuBenfas-sade entlang und Gber Dach abgefiihrt. Die Wahl
der richtigen Leitung hierfiir hangt von mehreren Faktoren
ab. Sind keine besonderen optischen und brandschutz-
technischen Belange zu beachten, reichen fettdichte Rohre
oder Kanale. Ist eine brennbare Fassade vorhanden, oder
legt die Hausgemein-schaft Wert auf eine ansprechende
Optik, kommen doppelwandige Edelstahlkamine zum
Einsatz. Passende Pakete finden Sie im Produktteil dieser

Broschiire.

Wichtig!
Planen Sie eine ausreichende Anzahl an
Reinigungsoffnungen in den Leitungsverlauf ein.
Als Faustregel gilt:

- alle 3m eine Revisionsdffnung

- eine zusatzliche Revisionsdffnung bei
Querschnitts- oder Richtungs-
anderungen im Leitungsverlauf

Beachten Sie, Reinigungsdffnungen sollten
niemals an der Unterseite einer Leitung montiert
werden, um den Durchtritt von Fetten oder
Feuchtigkeit zu vermeiden.

HTH Kanalpakete beinhalten bereits vorgefertigte
Revisionskanale, das spart Zeit und Geld!

wwhth-hannover24.de 4
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Kiichenliiftungshauben nach DIN EN 16282-2
Wand- und Mittelhaube in Kastenform Type CK-1
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I. ABZUGSHAUBEN | KUCHENTECHNIK
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Die HTH-Wandhaube CK-1 ist fiir den Einsatz iber gemischten Wandkochgrup-
pen konstruiert. Sie ist mit einer 1-reihigen Filterreihe in V-férmiger Anordnung
versehen und hat einen groRvolumigen Auffangraum.

Dimensioni

In Anlehnung an die VDI 2052 und gemal der neuen DIN EN 16282 ist bei der
Auswahl der Kiichenabzugshaube ein ausreichender Uberstand von mindestens
300mm umlaufend tiber dem Kiichengerat vorzusehen. Bei Geréten mit Tiirgff-
nungen (HeiRluftdémpfer) ist der Uberstand tiirseitig mit mindestens 600mm zu
veranschlagen. Die Ubersténde beziehen sich auf die Innenkante der Fettfang-
rinne bei einer Unterkante der Dunstabzugshaube von 2000mm tiber Oberkante
FFB.

Artikelbeschreibung:

DUNSTABZUGSHAUBE in Kastenform als Wandhaube vollsténdig aus V2A-CrNi-
Stahl Werkstoff-Nr. 1.4301, in selbsttragender, einreihiger Konstruktion, einsei-
tig gebrstet, Oberflache K240, zum Schutz bei Transport und Montage mit UV-
bestandiger Kunststofffolie beschichtet. Materialstarke Seitenteile mind.
1,25mm, Haubenmantel min.1,00mm. Schnittkanten lasergeschnitten, maschinell

1

entgratet und mit Umschlag versehen. Haubenkdrper kondensat- und fettdicht
verschweif3t, StoR3- und Verbindungsstellen mit Schattenschliff versehen und von
aufen nicht erkennbar. Haubendach luft- und kondensatdicht. Haubenkdrper
ohne Nietverbindung und Silkonfugen hergestellt. Ubergangslose umlaufende
Fettsammelrinne zum Schutz vor Verletzungen mit Umschlag, doppelt gekantet
und an tiefgezogenen Auslaufstellen mit verchromten Ablasshahnen 3/87 ver-
sehen. Fiir verwindungsfreie Montage an statisch optimalen Punkten verstarkte
L-Profile mit gekantetem Umschlag zur Befestigung der Haube integriert.

Grundausstattung:

- Fettabscheider Bauart A

- Abluftstutzen mit Mengeneinstellung
- Fettablasshahn

- Montagematerial

Sonderausstattung:
- Beleuchtung

- Schalter fiir Beleuchtung in Gerétefront integriert
- Fettabscheider Bauart A mit zusatzlichem Gestrickfilter

Warengruppe: HTDS

Bestellcode:

1000 S 900 1300 885,00
1200 S 900 1300 1.006,00
1400 S 900 1300 1.080,00
1600 M 1350 1950 1.201,00
1800 M 1350 1950 1.276,00
2000 M 1350 1950 1.350,00
2200 L 1800 2400 1.471,00
2400 Il 1800 2400 1.546,00
2600 L 1800 2400 1.620,00
2800 XL 2250 3050 1.741,00
3000 XL 2250 3050 1.816,00
3200 XL 2250 3050 1.909,00

927,00 968,00 1.010,00 1.052,00 1.094,00
1.052,00 1.099,00 1.141,00 1.187,00 1.234,00
1.131,00 1.178,00 1.229,00 1.276,00 1.327,00
1.252,00 1.308,00 1.360,00 1.415,00 1.467,00
1.332,00 1.387,00 1.448,00 1.504,00 1.560,00
1.411,00 1.471,00 1.532,00 1.592,00 1.653,00
1.536,00 1.602,00 1.662,00 1.721,00 1.793,00
1.616,00 1.681,00 1.751,00 1.816,00 1.886,00
1.690,00 1.765,00 1.834,00 1.909,00 1.979,00
1.816,00 1.890,00 1.969,00 2.044,00 2.118,00
1.895,00 1.974,00 2.053,00 2.132,00 2.212,00
1.993,00 2.077,00 2.160,00 2.244,00 2.328,00



KUCHENTECHNIK | 1. ABZUGSHAUBEN

Wandhaube in V-Form Type CV-1

Die HTH-Wandhaube CV-1 ist fir den Einsatz tber gemischten Wandkochgrup-
pen speziell bei geringen Deckenhdhen konstruiert. Durch die hochgezogene
Stirnseite eignet sich dieser Haubentyp besonders fiir Einbausituationen, in de-
nen nur geringe Abhéanghche realisiertwerden kénnen, z.B. in Rdumen mit gerin-
gen Deckenhchen, Unterziigen oder Gewdlbedecken. Sie ist mit einer 1-reihigen
Filterreihe in V-formiger Anordnung versehen und hat einen grovolumigen Auf-
fangraum.

Dimensionierung

i Anlehnung an die VDI 2052 und gemé&R der neuen DIN EN 16282 ist bei der
Auswahl der Kiichenabzugshaube ein ausreichender Uberstand von mindestens
300mm umlaufend tiber dem Kiichengerét vorzusehen. Bei Gerdten mit Tiirdff-
nungen (HeiBluftddmpfer) ist der Uberstand tirseitig mit mindestens 600mm zu
veranschlagen. Die Uberstande beziehen sich auf die Innenkante der Fettfang-
rinne bei einer Unterkante der Dunstabzugshaube von 2000mm tiber Oberkante
FFB.

Artikel hreibung:
DUNSTABZUGSHAUBE in V-Form als Wandhaube vollstandig aus V2A-CrNi-

Stahl Werkstoff-Nr. 1.4301, in selbsttragender, einreihiger Konstruktion, einsei-
tig gebirstet, Oberflache K240, zum Schutz bei Transport und Montage mit UV-

Techn. Daten/Preise

besténdiger Kunststofffolie beschichtet. Materialstérke Seitenteile mind.
1,25mm, Haubenmantel mind.1,00mm. Schnittkanten lasergeschnitten, maschi-
nell entgratet und mit Umschlag versehen. Haubenkdrper kondensat- und fett-
dicht verschweif3t, StoR- und Verbindungsstellen mit Schattenschliff versehen
und von auBen nicht erkennbar. Haubendach luft- und kondensatdicht. Hauben-
korper ohne Nietverbindung und Silkonfugen hergestellt. Ubergangslose umlau-
fende Fettsammelrinne zum Schutz vor Verletzungen mit Umschlag, doppelt ge-
kantet und an tiefgezogenen Auslaufstellen mit verchromten Ablasshahnen 3/8?
versehen. Fiir verwindungsfreie Montage an statisch optimalen Punkten ver-
starkte L-Profile mit gekantetem Umschlag zur Befestigung der Haube integriert.

Grundausstattung:

- Fettabscheider Bauart A

- Abluftstutzen mit Mengeneinstellung
- Fettablasshahn

- Monatgematerial

Sonderausstattung:

- Beleuchtung
- Schalter fir Beleuchtung in Geratefront integriert
- Fettabscheider Bauart A mit zusatzlichem Gestrickfilter

Warengruppe: HTDS

Bestellcode: WH/CV-1,...
Breite (mm) 900
Min. Luftmenge Max. Luftmenge

Lange (mm) GroBe (m¥/h) (m3h) €/St.
1000 S 900 1300 885,00
1200 S 900 1300 1.006,00
1400 S 900 1300 1.080,00
1600 M 1350 1950 1.201,00
1800 M 1350 1950 1.276,00
2000 M 1350 1950 1.350,00
2200 L 1800 2400 1.471,00
2400 L 1800 2400 1.546,00
2600 L 1800 2400 1.620,00
2800 XL 2250 3050 1.741,00
3000 XL 2250 3050 1.816,00
3200 XL 2250 3050 1.909,00

1000 1100 1200 1300 1400

€/St. €/St. €/St. €/St. €/St.

927,00 968,00 1.010,00 1.052,00 1.094,00
1.052,00 1.099,00 1.141,00 1.187,00 1.234,00
1.131,00 1.178,00 1.229,00 1.276,00 1.327,00
1.252,00 1.308,00 1.360,00 1.415,00 1.467,00
1.332,00 1.387,00 1.448,00 1.504,00 1.560,00
1.411,00 1.471,00 1.532,00 1.592,00 1.653,00
1.536,00 1.602,00 1.662,00 1.727,00 1.793,00
1.616,00 1.681,00 1.751,00 1.816,00 1.886,00
1.690,00 1.765,00 1.834,00 1.909,00 1.979,00
1.816,00 1.890,00 1.969,00 2.044,00 2.118,00
1.895,00 1.974,00 2.053,00 2.132,00 2.212,00
1.993,00 2.077,00 2.160,00 2.244,00 2.328,00

www.hth-hannover24.de
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Sonderausstattung fiir Abzugshauben CK-1 und CV-1
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|. ABZUGSHAUBEN

KUCHENTECHNIK

Bitte beachten Sie, dass Einbauleuchten und Beleuchtungsschalter ab Werk mit-
bestellt werden missen. Eine spatere Nachriistung dieser Ausstattungen ist

Ventilatoren sind nur dann fiir die Férderung fetthaltiger Luft geeignet, wenn ihr Motor nicht im
Luftstrom sitzt. Damit wird verhindert, dass sich brennbare Riickstande wie Fette am oder im Motor

anlagern kdnnen.

Vielfach werden immer noch Hauben mit integrierten radial oder axial Ventilatoren angeboten,
bauartbedingt liegt der Motor dieser Ventilatoren immer im Luftstrom. Werden diese Hauben tiber
warmeerzeugenden Gerdten wie Herde, Friteusen oder Backdfen eingebaut, entspricht die
komplette Kiichenabluftanlage nicht dem Stand der Technik. Solche Anlagen sind nicht abnahme-

fahig. Im Brandfall kann der Feuerversicherer die Schadensregulierung ablehnen.

Alle hier aufgelisteten Sonderausstattungen entsprechen DIN EN 16282-2 nicht mdglich.

Technische Daten/Preise
Bestellcode: WH/CK-1/...

Artikelbezeichnung €/Stk.
integrierte Beleuchtung fiir CK-1 geméaR DIN EN 16282-2
...1000/MP/Einbauleuchte - HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CK-1 Lénge 1000mm integriert 326,00
...1200/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CK-1 Lénge 1200mm integriert 363,00
...1400/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CK-1 Lange 1400mm integriert 400,00
...1600/MP/Einbauleuchte HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CK-1 Lange 1600mm integriert 438,00
...1800/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CK-1 Lénge 1800mm integriert 475,00
...2000/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CK-1 Lénge 2000mm integriert 512,00
...2200/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CK-1 Lénge 2200mm integriert 549,00
...2400/MP/Einbauleuchte HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CK-1 Lange 2400mm integriert 587,00
...2600/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CK-1 Lénge 2600mm integriert 624,00
...2800/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CK-1 Lénge 2800mm integriert 661,00
...3000/MP/Einbauleuchte HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CK-1 Lange 3000mm integriert 792,00
...3200/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CK-1 Lénge 3200mm integriert 819,00
intergrierter Lichtschalter fiir CK-1
...MP/Lichtschalter Mehrpreis fir Lichtschalter integriert in CK-1 inkl. Verdrahtung auf Klemmkasten 100,00
Technische Daten/Preise
Bestellcode: WH/CV-1,...

Artikelbezeichnung €/Stk.
integrierte Beleuchtung fiir CV-1 gemaR DIN EN 16282-2
...1000/MP/Einbauleuchte HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CV-1 Lénge 1000mm integriert 326,00
...1200/MP/Einbauleuchte HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CV-1 Lange 1200mm integriert 363,00
...1400/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CV-1 Lange1400mm integriert 400,00
...1600/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CV-1 Lénge 1600mm integriert 438,00
...1800/MP/Einbauleuchte HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CV-1 Lange 1800mm integriert 475,00
...2000/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CV-1 Lénge 2000mm integriert 512,00
...2200/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CV-1 Lénge 2200mm integriert 549,00
...2400/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CV-1 Lénge 2400mm integriert 587,00
...2600/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CV-1 Lénge 2600mm integriert 624,00
...2800/MP/Einbauleuchte HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CV-1 Lénge 2800mm integriert 661,00
...3000/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CV-1 Lénge 3000mm integriert 792,00
...3200/MP/Einbauleuchte  HTH Highline-Einbaubeleuchtung T5-EVG in Abzugshaube CV-1 Lange 3200mm integriert 819,00
intergrierter Lichtschalter fiir CV-1
...MP/Lichtschalter Mehrpreis fiir Lichtschalter integriert in CV-1 inkl. Verdrahtung auf Klemmkasten 100,00

HTH Info:




KUCHENTECHNIK | Il VENTILATOREN-PAKETE

Megabox - EC Technologie

Gehéause:

Doppelwandig, aus verzinktem Stahlblech. Schallisoliert, durch Auskleidung mit
30 mm starken Mineralwoll-Dammstoffplatten. Saug- und druckseitige Rohran-
schlussstutzen, mit Gummilippendichtung, auf Norm-Durchmesser abgestimmt.
Motor-Laufradeinheit fur Inspektion und Reinigung voll ausschwenkbar, an stabi-
len Scharnieren aufgehangt. Serienméafig mit Kondensatablauf und Tropfschutz
bei gedffneter Tire. Inklusive Montageschienen aus verzinktem Stahl mit ange-
schraubten Schwingungsdampfern fir einfache Aufstellung.

Laufrad:

Rickwarts gekrimmtes, freilaufendes Hochleistungs-Radiallaufrad aus verzink-
tem Stahl, direkt auf Motorwelle aufgesetzt. Guter Wirkungsgrad, niedriges Ge-
rausch. Dynamisch ausgewuchtet nach DIN ISO 1940 T.1 — Giitestufe 6.3.
Antrieb:

Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Innenldufermotor in Schutzart IP 55
mit hochstem Wirkungsgrad, aulBerhalb des Forderstromes liegend. Wartungs-
und funkstérungsfrei, kugelgelagert.

Megabox EC - Grundpakete

Energiespar-Ventilatoren-Pakete

Elektrischer Anschluss:

Bei 1~Typen SerienmaRiger Klemmenkasten (IP 55) an ausgefiihrtem Kabel mon-
tiert.

Motorschutz:

Integrierte elektronische Temperaturiiberwachung fiir EC-Motor und Elektronik.
Bei Uberschreitung der maximal zuldssigen Temperaturen erfolgt bei 3~Typen
eine automatische Absenkung der Drehzahl, die nach Abkiihlung wieder auf den
urspriinglich eingestellten Wert geregelt wird. Bei 1~Typen wird der Motor abge-
schaltet.

Leistungsregelung:

Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlrege-
lung mit Universal-Regelsystem

Warengruppe: KUPA

Grundpaket

S Helios Megabox EC Paket S
.M Helios Megabox EC Paket M
L Helios Megabox EC Paket L
XL Helios Megabox EC Paket XL

Megabox EC - Erweiterungspakete

4.114,00
4.419,00
4.534,00
4.957,00

Warengruppe: / KUPA

Erweiterungspaket

D Helios Megabox EC Erweiterungspaket S 222,00
..M Helios Megabox EC Erweiterungspaket M-L 246,00
WXL Helios Megabox EC Erweiterungspaket XL 525,00

www.hth-hannover24.de

von Profis fiir Profis
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Eco-Ventilatoren-Pakete

II. VENTILATOREN-PAKETE | KUCHENTECHNIK

Gigabox - AC Technologie

Einsatz:

Multifunktionale Ventilatorbox zur Férderung mittlerer bis groRer Volumenstrome
gegen hohe Widersténde in Liiftungsanlagen aller Art. Die kompakte Rahmen-
konstruktion und montagefreundliches Zubehor ermdglichen durch einfaches Um-
setzen der Gehdusepaneele eine variable und somit optimale Anpassung an die
baulichen Gegebenheiten. Die GigaBox T120 Typen sind geeignet zur Férderung
von verschmutzter, feuchter und heiler Luft bis max. 120 °C wie z.7B. als Abluft-
ventilatoren in gewerblichen Kiichen und vielen Anwendungen der Prozess-
technik.

Gehéause:

Selbsttragende Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Hohlprofilen. Doppelwan-
dige, 20 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, schall- und war-
meisoliert durch Auskleidung mit nicht brennbarer Mineralwolle. Saugseitig mit
Duse fiir optimale Einstromung sowie Stutzen und flexibler Manschette zum An-
schluss an Rohre. Druckseitig mit Form stiick (quadratisch auf rund) fur verlust-
arme Ausstromung und flexibler Manschette zur Unterbindung von Kérperschall-
tibertragung. Die im Lieferumfang enthaltenen flexiblen Manschetten entspre-
chen einer max. zuldssigen Férdermitteltemperatur von +70 °C bzw. +120 °C bei
den Typen GB. T120.

Einfache Positionierung durch serienméRige Kranhaken. Bei GB.. T120 liegt der
Antriebsmotor auferhalb des Luftstroms. Die wérmeisolierte Trennwand ist
gleichzeitig die Tragerplatte fiir die Motor-Laufradeinheit und kann im Revisons-
fall ohne Demontage der Anlagenkomponenten komplett ausgebaut werden.
Leistungsregelung:

Alle Typen (GBD 630/4 T120 ausgenommen) sind durch Spannungsreduzierung
mit Fiinf-Stufentrafo oder elektronischen Stellern drehzahlregelbar. Die 3~ GB-
Typen konnen ferner auf kostengtinstige Art durch Y/-Schaltung auf zwei Dreh-
zahlen betrieben werden (Zubehor DS 2 oder Motorvollschutzgerdt M4). Eine
Steuerung mittels Frequenzumrichter ist bei 3~-Typen durch den Einbau von Si-
nusfiltern (Zubehor) zwischen Umrichter und Motor méglich; Type GBD 630/4 ist
ausschlieBlich ber Frequenzumrichter regelbar.

Aufstellung, Montage:

Montage der Baureihe GB..: Beliebige Einbaulage und flexible Aufstellung durch
finf mdgliche Ausblasrichtungen des Austrittsformstiicks. Abnehmbare Seiten-
paneele ermdglichen allseitigen Inspektionszugang. Montage GB.. T120: Einbau-
lage mit Kondensatablauf unten. Flexible Aufstellung durch drei mdgliche, ra-
diale Ausblasrichtungen des Austrittsformstiicks. Revisionsdeckel mit Griff, fiir
Reinigung und Wartung einfach abnehmbar. Einfache Positionierung aller Typen
durch integrierte Kranhaken. Korperschallibertragungen auf Gebaude werden
durch Schwingungsdampfer (Type SDD-U, Zubehdr) minimiert. Schwingungstiber-
tragungen auf das Rohrsystem werden durch die serienmaRigen flexiblen Man-
schetten unterbunden.

Laufrad:

Freilaufendes Radial-Hochleistungslaufrad mit riickwarts gekrimmten Kunst-
stoff-Schaufeln (NG 250 aus Stahl) auf verzinkter Stahlscheibe, direkt ange-
trieben. Typen GB.. ab NG 500 sowie GB.. T120 Baureihe mit Laufradern aus Alu-
minium. Energie effizient bei niedriger Gerduschentwicklung. Dynamisch zusam-
men mit dem Motor nach DIN ISO 1940 T.1 — Giitestufe 6.3 bzw. 2.5 ausge-
wuchtet.

Antrieb:

Wartungsfreier AuBenldufer bzw. [EC-Normmotor in Schutzart IP 54 bzw. 44.
Thermischer Uberlastungsschutz durch in die Wicklung eingebaute Thermokon-
takte. Geeignet fiir Dauerbetrieb S1. Isolationsklasse F. Die Kugellager verfiigen
tiber einen fiir ihre Lebensdauer ausreichenden Fettvorrat.

Elektrischer Anschluss:

SerienmaRiger Klemmenkasten, Schutzart IP 54.

Luftforderrichtung:

Die Luftférderrichtung ist bei Radialventilatoren nicht veranderbar, durch ent-
sprechende Aufstellung jedoch festlegbar. AuRerdem kann die Durchstromung
durch Umsetzen von Austritts-Formstiick und Paneelen individuell an bauliche
Gegebenheiten angepasst werden. Die richtige Motordrehrichtung ist durch
Drehrichtungspfeile am Motor gekennzeichnet und bei Inbetriebnahme zu priifen.

Herstellerportrait:

Helios ist ein zukunftsorientiertes, wachstumsstarkes Familienunternehmen mit einem Betriebsgelédnde
von 100.000 m? und einer Produktionsflache von 50.000 m? in Villingen-Schwenningen. Helios verfiigt
tiber jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Ventilatoren und zugeordneten Komponenten fiir
Liaftungs- sowie Luftaufbereitungsanlagen und ist von je her ein starker Partner der HTH Gruppe.

Das Helios Programm

Helios, einer der fihrenden europaischen Hersteller der Ventilato-
rentechnik, bietet ein auBergewdhnlich groBes, abgestuftes Serien-
Programm in allen Druck- und Leistungsbereichen sowie Sonder-
konstruktionen. Uber 3.000 katalogmaBige Gerate-Typen machen
es leicht, auch fir ausgefallene Wiinsche und komplizierte
Betriebsbe-dingungen die passende Lésung zu finden.

Helios
e,

air technology
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230V Grundpakete

Warengruppe: / KUPA

Grundpaket 230V

..M ca. 670 x 670 x 670 ca. 65 IP54 25 52

XL ca. 670 x 670 x 670 75 IP54 <6

57
oL cab0xBOXE0 B B2 w2

400V Grundpakete

Warengruppe: / KUPA

Erweiterungspakete

Warengruppe: / KUPA

Erweiterungspaket

Die Erweiterungspakete beinhalten erforderlichen Komponenten fiir
eine AuBenaufstellung der Gerate.

www.hth-hannover24.de

von Profis fiir Profis
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verzinkte Kiichenluftkanale

HTH verzinkte Kiichenluftkanéle

gefertigt und sind fettdicht verkittet. Die beinhalteten Revisionskanédle werden
inkl. passenden Revisionsdeckeln geliefert. Die Montage der Revisionsstiicke

Kanalteile angeordnet sind.

Alle Bauteile sind mit passenden Schrauben M8 und Kanalklammern zu verbin-
Die Luftkanalbauteile der Kiichenabluftpakete werden aus verzinktem Stahlblech  den.

muss so erfolgen, dass die Revisionsdeckel in der Seitenwand oder Decke der entsteht.

verzinkter Kiichenkanal - Paket S

Technische Daten/Preise
Bestellcode: KA/Kj...

Grundpaket S
...Paket/S/verzinkt

Erweiterungshauteile S

...300/300/500
...300/300/1000
...300/300/1500
...300/300/500/RD
...300/300/P
...B90/300/300
...B45/300/300
...B30/300/300
...B15/300/300
..UER/300/355

verzinkter Kiichenkanal - Paket M

Technische Daten/Preise
Bestellcode: KA/K/...

Grundpaket M
...Paket/M/verzinkt

Erweiterungsbauteile M
...350/350/500
...350/350/1000
...350/350/1500
...350/350/500/RD
...350/350/P
...B90/350/350
...B45/350/350
...B30/350/350
...B15/350/350
.UER/350/400

Grundpaket S, M und L:

Grundpaket S verzinkte Kiichenkanéle

HTH Kiichenabluftkanal 300mm, Lange 500mm
HTH Kiichenabluftkanal 300mm, Lange 1000mm
HTH Kiichenabluftkanal 300mm, Lange 1500mm
HTH Kiichenabluftkanal Revision 300mm, Lénge 500mm

HTH Kiichenabluftkanal Zusatzrahmen 300mm

HTH Bogen 90° zu Kiichenabluftkanal

HTH Bogen 45° zu Kiichenabluftkanal

HTH Bogen 30° zu Kiichenabluftkanal

HTH Bogen 15° zu Kiichenabluftkanal
HTH Ubergang eckig/rund 300x300 auf NW 355

Grundpaket M verzinkte Kiichenkanéle

HTH Kiichenabluftkanal 350mm, Lange 500mm
HTH Kiichenabluftkanal 350mm, Lange 1000mm
HTH Kiichenabluftkanal 350mm, Lange 1500mm
HTH Kichenabluftkanal Revision 350mm, Lange 500mm

HTH Kiichenabluftkanal Zusatzrahmen 350mm

HTH Bogen 90° zu Kiichenabluftkanal

HTH Bogen 45° zu Kiichenabluftkanal

HTH Bogen 30° zu Kiichenabluftkanal

HTH Bogen 15° zu Kiichenabluftkanal
HTH Ubergang eckig/rund 350x350 auf NW 355

Zusatzlich sind alle Flansche an den Stirnflachen mit einer geeigneten Dicht-
masse zu versehen, so dass eine fettdichte Verbindung zwischen den Bauteilen

Warengruppe: KUPA/

Typ €/Stk.

550,00

35,00
32,40
48,60
56,60
14,30
35,00
35,00
35,00
35,00
43,60

Warengruppe: / KUPA/

Typ €/St.

615,00

35,00
37,80
56,70
56,60
21,50
39,60
35,00
35,00
35,00
43,60

2 Stk. verzinkter Kanal 1000mm, 2 Stk. verzinkter Kanal 1500mm, 4 Stk. verzinkter Kanal 500mm mit Reinigungséffnung
und Deckel, 4 Stk. Profilrahmen P20 fiir die Erstellung von Passldngen, 2 Stk. Bogen 90°, 1 Stk. Ubergang symmetrisch

Haube auf Kanal sofern erforderlich

zusatzlich enthalten im Paket XL:

1 Stk. verzinkter Kanal 1500mm, 1 Stk. verzinkter Kanal 500mm mit Reinigungsdffnung und Deckel, 2 Stk. Profilrahmen
P20 fur die Erstellung von Passldngen, 1 Stk. Bogen 90°, 1 Stk. Ubergang symmetrisch Haube auf Kanal, 1 Stk. T-Stlick

fir verzinkten Kanal
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verzinkter Kiichenkanal - Paket L

Warengruppe: / KUPA/

Grundpaket L

Erweiterungsbauteile L
...400/400/500

HTH Kiichenabluftkanal 400mm, Lange 500mm

...400/400/1500 HTH Kiichenabluftkanal 400mm, Lange 1500mm
__-_
...B90/400/400 HTH Bogen 90° zu Kiichenabluftkanal 49,70
__-_
...B30/400/400 HTH Bogen 30° zu Kiichenabluftkanal
__-_
..UER/400/450 HTH Ubergang eckig/rund 400x400 auf NW 450

verzinkter Kiichenkanal - Paket XL

Warengruppe: KUPA/

Paket XL

Erweiterungspaket XL
...K7450/450/500 HTH Ktichenabluftkanal 450mm, Lange 500mm 35,00
...K/450/450/1500 HTH Kiichenabluftkanal 450mm, Lénge 1500mm 2,90
...K/B90/450/450 HTH Bogen 90° zu Kiichenabluftkanal
...K/B30/450/450 HTH Bogen 30° zu Kiichenabluftkanal
.UER/450/500 HTH Ubergang eckig/rund 450x450 auf NW 500

Montagematerial

Warengruppe: KUPA/

..KA/K/Montage/S-L/verz Montagematerial zu Kanalpakten S-L verzinkt auf Anfrage*

..KA/K/gripple/Kanal Seilabhangeset fiir Kiichenkanalpaket auf Anfrage*

..MEZ/LATZ/508 Luftkanalklammer 1,00

* Montagematerial finden Sie online.

Gerne stellen wir fiir Sie ein Montagepaket nach Ihren érlichen Gegebenheiten zusammen.

www.hth-hannover24.de
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Abluftkamine

Abluftkamine:
Doppelwandige Abgasleitung aus Edelstahl mit integrierter Isolierungen aus
25mm Steinwolle, EN 1856-1 CE-zertifiziert.

Die Abluftleitungspakete beinhalten speziell auf ltiftungstechnische Anwendun-
gen optimierte Bauteile und weisen daher erheblich geringere Druckverluste ge-
geniiber herkdmmlichen Edelstahlkaminen auf. Der Ubergang von der Waag-
rechten in die Senkrechte ist nicht als herkdmmlicher Feuerstattenanschluss (T-
Stiick) ausgefihrt. Im HTH Anschlussstiick wird die belastete Luft in einem in-
nenliegenden und strdmungsoptimierten 87° Bogen umgelenkt, wobei das
AuBenrohr vergleichbar zu einem herkdmmlichen Feuerstattenanschluss optisch

ansprechend geformt ist. Hierdurch erreichen wir wesentlich geringere Druckver-

luste und eine stark reduzierte Gerauschbelastung gegentiber am Markt tiblichen
Kaminsystemen.

Die Ausbringung der Luft erfolgt - im Gegensatz zu Rauchgasen bei Kaminen -
tiber eine Deflektorhaube. Gegeniiber Standard-Abstrdmkdpfen, aus der die Luft
lediglich mit geringer Geschwindigkeit austritt, ergeben sich erhebliche Vorteile.
Gertiche und Kondensate werden durch die Induktionswirkung des Deflektors
weiter vom Gebdude abgestrahlt und dabei mit Umgebungsluft verdiinnt. Die in
der zur Gastronomie angrenzenden Bebauung oft als storend empfundenen Be-
lastungen durch die Abluft der Kiiche werden erheblich reduziert.

Abluftanlagen fiir gewerbliche Kiichenabluft unterscheiden sich von Kaminsyste-

men erheblich durch die im Rohrsystem auftretenden Driicke. Kamine erzeugen
stets einen leichten Unterdruck im Inennrohr, so dass die eingeleiteten Rauch-

Grundpakete

Technische Daten/Preise
Bestellcode: KA/EKA/Grundpaket/...

gase zuverldssig abgeleitet werden. Die Abluftleitungen eine Kiichenabluft ste-
hen in der Regel durch den davor geschalteten Abluftventilator unter erhebli-
chem Uberdruck. Dieser Druck bewirkt bei auch bei korrekt montieren Kaminsys-
temen unweigerlich zu einem Austreten von Kondensat und Fetten in die Isolier-
schicht der Anlage. Die Isolierung verliert hierdurch ihre schiitzende Wirkung und
wird mit brandbeschleunigten Stoffen, vor allem Fetten, durchsetzt. Ein zulas-
sungskonformer Betrieb so einer Anlage ist nicht moglich. Alle HTH Abluftka-
mine sind mit zusétzlichen Spezialdichtungen an allen luftfiihrenden Bauteilen
ausgestattet. Ein Austritt von Kondensat und Fett in die Isolierung wird hierdurch
vermieden und ein zulassungskonformer Betrieb ist gewahrleistet. Unsere Ab-
luftkamine sind fiir eine Montage mit geringem Abstand an Fassaden mit Isolie-
rungen aus Kunststoffmaterialien und auf Holzfassaden zugelassen.

Paketbestandteile:

Alle Grundpakete beinhalten alle relevanten Bauteile fiir den Aufbau des Abluft-
kamins in der angegebenen Aufbauhdhe (ca. 4m s. Tabelle). Im Paket enthalten
ist:

1 Wandkonsole zur Montage des Leitungsfusses mit einem Abstand von 50mm
zur Wand

1 Wandhalter 50mm

1 geschlossene Bodenplatte fiir Konsolenmontage

1 Luftanschluss mit innenliegendem Bogen

1 Priif- und Reinigungséffnung fiir belastete Abluft zur Montage tiber dem Luft-
anschluss

1 Ubergang doppelwandig auf einwand inkl. Isolationsabschluss

1 Wandrosette

alle erforderlichen Luftleitungsbauteile in nicht kiirzbarer Ausfiihrung

alle erforderlichen Klemmbéander zur Verbindung der Luftleitungen

1 Deflektorhaube

Spezialdichtungen fiir alle Rohrbauteile

Gleitmittel zur Montage der Dichtungen

Erweiterungspakete:
3 Langenelemente a 1000mm
1 Wandhalter

Bitte beachten Sie bei der Ergénzung der Anlage durch weitere Bauteile, dass an
Umlenkungen aus der Senkrechten heraus und ab einer Aufbauhdhe tiber 20m
z2usatzliche Lastabtragungen erforderlich werden kénnen. Gerne unterstiitzen wir
Sie in diesem Fall bei der Planung.

Uber das hier gezeigte Produktsortiment hinaus fiihren wir weitere Systembau-

teile zur Montage der Leitungen mit verdnderbaren Wandabsténden bis 600mm
oder zur Nutzung der Leitungen als Kamin fiir Feuerstatten aller Bauarten.

Warengruppe: KUPA

Nennluftleistung Aufbauhédhe (m) Gewicht je m Hahe iiber letztem Wandhalter €/St.
Paket
B 1300 3,80 14,10 3 3.050,00
..M 2000 4,00 19,80 3 3.450,00
WL 2400 410 22,20 3 3.850,00
WXL 3100 4,20 24,30 3 4.450,00
Erweiterungspakete

Technische Daten/Preise

Bestellcode: ...

Erweiterung um
...EKA25/gleit
Erweiterungspaket
...KA/EKA/Erweiterungspaket/S 3m
...KA/EKA/Erweiterungspaket/M 3m
...KA/EKA/Erweiterungspaket/L 3m
...KA/EKA/Erweiterungspaket/XL 3m

Warengruppe: / KUPA/ HTAL

Inhalt €/Stk
silikonhaltiges Gleitmittel 4,80
3 x Langenelement 1000mm, 1 Wandhalter 1.250,00
3 x Langenelement 1000mm, 1 Wandhalter 1.650,00
3 x Langenelement 1000mm, 1 Wandhalter 1.700,00
3 x Langenelement 1000mm, 1 Wandhalter 1.760,00
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HTH Info:

Alle Komponenten fiir gewerbliche Kiichenabluft in diesem Prospekt sind fir Ablufttemperaturen von mindes-
tens 100°C ausgelegt.Diese Temperaturen werden jedoch in den meisten Abluftanwendungen gewerblicher
Kiichen nicht erreicht.

Von Luftleitungen die senkrecht an der Fassade und iiber Dach gefiihrt werden darf zusatzlich keine Brandge-
fahr ausgehen. Speziell bei Kiichenabluftleitungen muss von inneren Verschmutzungen durch Fettan-
lagerungen ausgegangen werden. Daher miissen diese Leitungen gut zu reinigen sein und je nach Bauart hohe
Abstande zu brennbaren Fassadenteilen wie der DAmmung aus Kunststoff, Holzverkleidungen oder Dach-
bauteilen aus Holz einhalten.

Mit den HTH Abluftkaminen erhalten Sie ein gepriiftes und zertifiziertes und bis 1000°C ausbrandsicheres Ab-
luftsystem, dass fiir alle Arten von Fassaden zugelassen ist und dabei in der Regel nur einen Mindestabstand
von 50mm einhalten muss.

Zusatzbauteile GroBe S

Technische Daten/Preise
Bestellcode: EKA...

€/St.
...25/DF/300/0° HTH Flachdachdurchfiihrung fiir EKA25 NW 300 100,70
...25/DGB/300/22° HTH Dachdurchfiihrung 22° fiir EKA25 NW 300 196,90
...25/DGB/300/32° HTH Dachdurchfiihrung 32° fiir EKA25 NW 300 196,90
...25/DGB/300/45° HTH Dachdurchfiihrung 45° fiir EKA25 NW 300 252,40
...25/PNDW/300 HTH Priifoffnung NT fiir EKA25 NW 300 485,90
...25/1.10/300 HTH Abgasleitung 1080mm zu EKA25 NW 300 321,40
...25/15/300 HTH Abgasleitung 540mm zu EKA25 NW 300 181,60
...25/L3/300 HTH Abgasleitung 360mm zu EKA25 NW 300 150,90
...25/B45/300 HTH Bogen 45° zu EKA25 NW 300 185,20
...25/B30/300 HTH Bogen 30° zu EKA25 NW 300 185,20
...25/K/300 HTH Klemmband zu EKA25 NW 300 28,00
...25/ed/300 HTH Dichtung fiir EKA25 NW 300 14,60
..25/W/300 HTH Wandhalter 50mm zu EKA25 NW 300 77,10
.../BK/300 HTH Blitzschutzklemme fiir EKA25 NW 300 25,50
weitere Konsolen und Erweiterungshbauteile online
Zusatzbauteile GroBe M
Technische Daten/Preise
Bestellcode: EKA...

€/St.
...25/DF/350/0° HTH Flachdachdurchftihrung ftir EKA25 NW 350 114,80
...25/DGB/350/22° HTH Dachdurchfiihrung 22° fiir EKA25 NW 350 211,80
...25/DGB/350/32° HTH Dachdurchfiihrung 32° fiir EKA25 NW 350 211,80
...25/DGB/350/45° HTH Dachdurchfiihrung 45° fiir EKA25 NW 350 274,00
...25/PNDW/350 HTH Priféffnung NT fiir EKA25 NW 350 509,70
...25/1.10/350 HTH Abgasleitung 1080mm zu EKA25 NW 350 414,90
...25/5/350 HTH Abgasleitung 540mm zu EKA25 NW 350 236,00
..25/L3/350 HTH Abgasleitung 360mm zu EKA25 NW 350 171,50
...25/B45/350 HTH Bogen 45° zu EKA25 NW 350 210,40
...25/B30/350 HTH Bogen 30° zu EKA25 NW 350 210,40
...25/K/350 HTH Klemmband zu EKA25 NW 350 28,10
...25/ed/350 HTH Dichtung fiir EKA25 NW 350 16,70
..25/\W/350 HTH Wandhalter 50mm zu EKA25 NW 350 93,60
.../BK/350 HTH Blitzschutzklemme fiir EKA25 NW 350 27,80

weitere Konsolen und Erweiterungsbauteile online

www.hth-hannover24.de
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Zusatzbauteile GroBe L

Warengruppe: / HTAL

...25/DF/400/0° HTH Flachdachdurchftihrung fiir EKA25 NW 400 128,60

...25/DGB/400/32° HTH Dachdurchfiihrung 32° fiir EKA25 NW 400 225,50

...25/PNDW/400 HTH Priif6ffnung NT fir EKA25 NW 400 668,90

...25/L5/400 HTH Abgasleitung 540mm zu EKA25 NW 400 278,40

...25/B45/400 HTH Bogen 45° zu EKA25 NW 400 238,90

weitere Konsolen und Erweiterungshauteile online

Zusatzbauteile GroBe XL

Warengruppe: / HTAL

...25/DF/450/0° HTH Flachdachdurchfiihrung fiir EKA25 NW 450

...25/DGB/450/32° HTH Dachdurchfiihrung 32° fiir EKA25 NW 450

...25/PNDW/450 HTH Prifoffnung NT fiir EKA25 NW 450 4

- HTHAbgasleitung 1080mm zu EKAZSNW 450 49860

...25/L5/450 HTH Abgasleitung 540mm zu EKA25 NW 450 295,10
S B

...25/B45/450 HTH Bogen 45° zu EKA25 NW 450 251,90
S

...25/K/450 HTH Klemmband zu EKA25 NW 450 29,50
~ HHDichwngfirEKASNW4sO 240

...25/\W/450 HTH Wandhalter 50mm zu EKA25 NW 450 118,70

weitere Konsolen und Erweiterungshauteile online




Einfache Sanierungen mit dem HTH ReNew

In vielen Gastronomiebetrieben sind noch Abzugshauben mit nicht Bauart A gepriiften Flammschutzfiltern oder
sogar Gestrickfiltern aus Aluminium im Einsatz. Diese Filter sind (iber warmeerzeugenden Gerdten verboten.
Kommt es unter Hauben, die mit derartigen Filtern ausgeriistet sind zu einem Brandereignis - oft reicht schon
eine kurzweilige Stichflamme - kann sich das Feuer ungehindert durch die Filter in die dahinter liegenden Anla-
genteile ausbreiten und zu einem geféhrlichen Brand fiihren.

Oft ist es sinnvoll diese alten Anlagen komplett zu tauschen, sind aber Abzugshaube und weiterfiihrende Anla-
genteile noch in einem hygienisch und technisch einwandfreien Zustand kann die Komplettsanierung entfallen
und es reicht der Austausch der bestehenden Filter durch den HTH ReNew in passender Abmessung.

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine breite Auswahl an Nachristfiltern. Weitere Varianten z.B. mit
nachgeschaltetem Gestrickfilter oder in anderen Starken sind auf Anfrage lieferbar.

HTH-Nachriist- und Sanierungs-Flammschutzfilter Serie ReNew (w

HTH Flammschutz-Nachriist- und Sanierungsfilter Typ ReNew eignen sich zum
Nachriisten der meisten Abzugshauben. Tauschen Sie die nicht mehr zuldssigen
Gestrickfiltern gegen die ReNew Flammschutzfilter und sanieren Sie so Ihre be-
stehende Abzugshaube. Die Filter erfillen die Bauart A und sind damit tiber allen
warmeerzeugenden Koch-, Brat, Back- oder vergleichbaren Geraten einsetzbar.

rtlll.] | £

| hl,-mil

Flammschutzfilter aus Edelstahl/CNS 1.4301 fiir Absaughauben

- Filterstarke 20 mm

- aus Chromnickelstahl 1.4301 11l D DIN 10088-2

- maximaler Selbstreinigungseffekt und Abscheidegrad

- geringer Wartungsaufwand

- hohe Flammendurchschlagsicherheit und Temperaturbestandigkeit
- vierfacher Wirbelstromfilter

- inklusive lose beiliegender Griffe

- gepriift nach DIN 18869-5, Bauart A

- ideal zum Umriisten/Nachriisten von bestehenden Hauben

Technische Daten/Preise Warengruppe: FIFF

Bestellcode: REN/...

Breite Hohe Dicke €/St.

(mm) (mm) (mm)
...250/500/20 250 500 20 115,00
...300/500/20 300 500 20 136,00
...350/500/20 350 500 20 151,00
...400/400/20 400 400 20 137,00
...400/450/20 400 450 20 152,00
...400/500/20 400 500 20 152,00
...450/300/20 450 300 20 135,00
...450/400/20 450 400 20 152,00
...480/450/20 480 450 20 170,00
...485/485/20 485 485 20 170,00
...494/494/20 494 494 20 175,00
...495/495/20 495 495 20 175,00
...498/498/20 498 498 20 175,00
...500/250/20 500 250 20 120,00
...500/300/20 500 300 20 140,00
...500/350/20 500 350 20 155,00
...500/500/20 500 500 20 175,00

Jede ZwischengroBen auf Anfrage maglich!

GroRe 250 x 500 und 300 x 500 wegen der geringen Breite ohne Griffe, ohne Bohrung

www.hth-hannover24.de @
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JAEAN
Besprechungsleitfaden:

Nehmen Sie diesen Besprechungsleitfaden als Grundlage fiir die Ermittlung der benétigten Daten Ihrer
Anlage. Besprechen Sie das Bauvorhaben mit allen Beteiligten, vor allem mit dem Bauherren oder spateren
Betreiber der Anlage und dem zustdndigen Bezirkskaminkehrer oder Priifsachverstandigen, um alle
Rahmenbedingungen der Anlage festzulegen.

Rahmenbedingungen:

0

O o o o

0
0
0

Grunddaten:

Stellt die Baugenehmigung Anforderungen an die Anlage?

Besprechungsleitfaden

Sind in der Fassade Materialien verbaut, die entflammbar sind (auch schwer entflammbar!)

Abluftfithrung erfolgt tiber Dach
Abluftfiihrung Giber Dach picht erforderlich

MaBnahmen zur Geruchsbeseitigung erforderlich (Sonderauslegung!)

o Aktivkohlefilter o Ozonanlage o sonstige

eine getrennte Kiichenzuluftanlage ist erforderlich (www.hth-hannover24.de)

Gesamtanschlussleistung (Gas + Elektro) der Koch-, Back- und Bratgerate:

Welche Koch-, Back- und Bratgeradte werden aufgestellt?

HTH INFO:

Kiichenabluftanlagen werden in
der DIN EN 16282 und VDI 2052 ab
einer Gesamtleistung der Warme
und Feuchtigkeit abgebenden Gerate
(inkl. Spllmaschinen) von 25kW
gefordert, sind Gas- oder Kohlegerdte
verbaut, sind Abzugsanlagen
immer vorgeschrieben. Kiichen mit
geringeren Anschlussleistungen
kénnen mit verminderten
Anforderungen errichtet werden,
allerdings missen alle Belange des
Arbeitsschutzes beriicksichtigt sein.

Gerate:

Gaskochfeld kW
Elektrisches Kochfeld + kW
Fritteuse + kW
Griddleplatte/Grill + kW
Konvektomat/Backofen: + kW
Sonstige: + kW
Sonstige: + kW
Sonstige: + kW
Gesamt: = kw

Gleichzeitigkeitsfaktor: Werden alle Gerate gleichzeitig und auf Volllast genutzt / beheizt:

0ja

o nein, es werden maximal

kW gleichzeitig betrieben.

Achtung, ab ca. 60kW maximaler Leistung konnen automatische Loschanlagen {iber den
warmeerzeugenden Gerdten Pflicht werden. Dies wird zukiinftig durch die DIN EN 16282 Teil
7 geregelt, die zum Redaktionsschluss noch nicht verdffentlicht war.




Besprechungsleitfaden /3\

@ Dimensionierung der Abzugshaube: (Beschreibung Seite 3)

Wie werden die Kochgerate platziert. Erstellen Sie eine Skizze!

Kdnnen alle Kochgerate mit einer Haube und/oder einer Anlage abgesaugt werden:

oja

o nein, es werden insgesamt _______ Hauben tiber Kiichenblécken bendtigt
Bei mehreren Hauben:
Die Absaugung erfolgt mit

o einem Ventilator (Konfiguration in unserem Online Shop méglich)
o getrennten Anlagen

Aufhangehohe der Hauben m

(min. 2,10m bis max. 2,50m vom Boden zu Unterkante Haube sind vorgeschrieben)

Abmessungen des abzusaugenden Gerateblocks:

Hohe des Gerateblocks (ggf. zahlt der niedrigste Punkt):_____ = m
Gesamtbreite des Gerateblocks: m
Gesamttiefe des Gerateblocks: m

www.hth-hannover24.de @
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Besprechungsleitfaden
T" HaubengrdBe: Gerateblock + erforderliche Uberstande

1.) Berechnung von Abstand Kiichenblock zur Haubenunterkante: (ihre Angaben aus Seite 18)

Aufhangehdhe Haube cm - Hohe Kiichenblock cm =

cm

2.) Ermittlung der Haubenlange: (Werte aus rechter Tabelle und Ihre Angaben aus Seite 14)

vorgeschriebener
Mindest-
iberstand

innen / auBen
30cm / 35cm
35cm / 40cm
40cm / 45cm
45cm / 50cm
50cm /50cm

Lange: Gesamtbreite des Kochblocks cm
+ Mindestiiberstand links* Yo cm
Abstand
Oberkante
+ Mindestiiberstand rechts* t cm Kiichenblock zu
Unterkante Haube:
= cm
3.) Ermittlung der Haubenbreite: 100cm - 110cm
Tiefe: Geratetiefe/Arbeitsflaichentiefe cm 120cm - 130cm
140cm - 150cm
+ Mindestiberstand Vorderseite +_ cm 160cm - 170cm
180cm
+ Mindestiberstand Riickseite* + cm
= cm

* Der Uberstand ist nur bei freistehenden Kiichenblécken anzurechnen

4.) Die HaubengroBe (S-XL) kann in der Produkttabelle Seite 5 abgelesen werden:

Lange:= cm x Breite:= cm = GroBe (S-XL)

Die Auswahl aller weiteren Pakete erfolgt in der jeweiligen PaketgroBe der Haube.

@ Auswahl des richtigen Helios Abluftventilators fiir Kiichenabluft

Es wird folgendes Helios Ventilatorpaket passend zur HaubengréBe (S, M , L oder XL) eingesetzte:

o GroBeS
o GroBeM
o GroBel
o GroBe XL
Paket Typ: (Tabellen Seite 8 bis 10)
o Helios Megaboxpaket in energiesparender EC Technik,
die Betriebsspannung betragt (s. Paket, 230V oder 400V):
o Helios Gigaboxpaket 230V
o Helios Gigaboxpaket 400V

Der Abluftventilator wir montiert
o innerhalb der Kiiche
o auBerhalb der Kiiche
o auBerhalb des Gebaudes, ein Zubehorpaket zur AuBenaufstellung wird benatigt




Besprechungsleitfaden [\

Die Inhalte dieser Seite sind mit dem Bezirkskaminkehrer abgeklart:

Herr/Frau

Hinweis: Luftleitungen fiir gewerbliche Kiichen sind immer fettdicht auszufiihren, daher miissen auch
die Verbindungsstellen bei Montage mit geeignetem Dichtmittel (s. Zubehor) verklebt werden.

@ Wahl des passenden Luftleitungspakets
zum Anschluss der Haube an Ventilator und Fortluftleitung

Innerhalb der Kiiche bis zur Fortluft:
o Innerhalb der Kiiche wird das fettdicht verkittete, verzinkte HTH Luftkanalsystem eingesetzt
Folgende Akrtikel werden bendtigt:

GroBe S
GroBe M
GroBe L
GroBe XL

Kanalpaket

0
0
0
0

Folgende zuséatzlichen Kanalteile werden benotigt: (werden getrennt berechnet)

o einalternatives Luftkanalsystem wird bevorzugt (bitte im Online Sop auswahlen):

@ Zusammenstellung der Fortluftleitung

o esistein Abluftkamin als Edelstahlkamin einzubauen

Abluftkamin:

Grundpaket o GroBeS
o GroBeM
o GroBel
o GroBe XL
Eswerden Erweiterungspakete der gleichen GréBe bendtigt

(je 3m Abluftkamin ein weiteres Paket)

o  zur Abluftfiihrung ist bauseits ein geeigneter Abluftschacht oder Kamin vorhanden.
Dieser ist fettdicht, feuchteunempfindlich und brandschutztechnisch ausreichend bestandig.
Der Querschnitt entspricht dem der geplanten Kiichenluftleitung.
Die Begutachtung erfolgte durch oben genannten Kaminkehrermeister oder
Sachverstdndigen! (Auswahlpunkt IV Abluftkamin kann entfallen)

o eine alternative Abluftleitung wird bevorzugt (www.hth-hannover24.de):

www.hth-hannover24.de @
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Besprechungsleitfaden

" Die Inhalte dieser Seite sind mit dem Bezirkskaminkehrer abgeklart

Brandschutz:
o Die Leitungen werden so aus der Kiiche heraus gefiihrt, dass keine zusatzlichen
BrandschutzmaBnahmen erforderlich sind

o Essind folgende BrandschutzmaBnahmen erforderlich
(Fachplanung erforderlich!)

0 Einsatz einer Kiichenbrandschutzklappe
0 Brandschutzverkleidungen z.B. aus Kalziumsilikat
0 sonstige:

Skizze Leitungsfiihrung:



Besprechungsleitfaden

weitere Vereinbarungen:

Besprechungsteilnehmer:
Auftragnehmer:

Auftraggeber:

Bezirkskaminkehrer:

weitere Personen:

Kleingedrucktes:

Diese Produktbroschire unterstiitzt Sie bei der Planung einer einfachen Abluftanlage fiir gewerbliche Kiichen. Sie ersetzt keine
Planung durch Fachplaner und erhebt keinen Anspruch auf eine vollstdndige und komplette sowie normenkonforme
Darstellung der rechtlichen Belange. Diese Broschiire basiert auf dem Stand der Normen zum 15.08.2017, soweit diese in der
Bundesrepublik Deutschland veréffentlicht und in Kraft getreten waren.

Sollten bei der Anlagenplanung Unsicherheiten oder Unstimmigkeiten auftreten, empfehlen wir dringend die
Beratung durch ein Planungsunternehmen oder einen Sachverstandigen fiir Liftungsanlagen. Gerne helfen Ihnen
auch die Mitarbeiter der HTH Gruppe weiter.

Alle Informationen dieser Broschire basieren auf dem rechtlichen Sachstand August 2017 und sind ohne Gewahr.
Alle Bilddateien mit der freundlichen Unterstiitzung von Pixabay.com, der HTH oder des Herstellers

www.hth-hannover24.de @
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DRESDEN

- HTH Haustechnische
Essener StraBe 4a  Handelsgesellschaft mbH

o e e = i

22419 Hamburg Ziegeleiweg 15
- el.: 040/ 6466996-99 01156 Dresden
"""""" 260 ~ Fax: 040/ 64665855 Tel.: 0351/ 438885-0

ww.hth-hanse.de ~ Fax: 0351/ 438885-10
ail@hth-hanse.de www.hth-dresden.de \

dresden@hth.info

NORTORF HTH PLAUEN !
HTH Haustechmsche HHanseGmbH  HTH Haustechnische
““=Handelsgesellschaft mbH Niedmassung Nortorf = Handelsgesellschaft mbH
BlomestraBe 24 Eichenallee 3 Chrieschwitzer StraBBe 56
33609 Bielefeld 24589 Nortorf o 08525 Plauen
Tel.: 0521/ 417799-0 Tel.: 04392/406859-0 Tel.: 03741/ 4864-0
Fax: 0521/ 417799-22 Fax: 04392/406859-9 Fax: 03741/ 4864-22
www.hth-bielefeld.de www.hth-hanse.de www.hth-plauen.de l
bielefeld@hth.info = nortorf@hth-hanse.de ! plauen@hth.info
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